
1名 古屋市耐震化支援制度

地 震 によリブロック塀 が倒 壊 す ると、その下

敷 きになって死 傷 した り、避 難 や救 助 活 動 の

妨 げ にな ります 。危 険 なブロック塀 は、安 全

なものに改修 するか撤 去 しましょう !

ブロック塀等とは、コンクリートブロック塀、石塀、レンガ

塀などの塀 で、門柱 も含 みます。

師雨両不て河傾きや、ひび割れ、ぐらつきはありませんか?〔 ポイント②〕ブロックがずれていませんか?

道 路に面する高さ1メ ー

トル以上のブロック塀等

で、倒壊の危険性がある

塀 を撤去する場合 (詳 し

くはお問い合わせください。)

地 区
いずれか低い金

撤去費用 メートル単価 限度額

木密4地 区※以外 1/2以 内 6′ 000円 /m 10万 円

木密4地 区※ 3/4以 内 9′ 000円 /m 15万 円

※木密 4地 区 :米野、御鋼、下之一色、笠寺 (裏面に地図あ|り
)

※木密 4地 区では、地表面より上部にあるブロック塀等をすべて撤去するものに限 lり ます。
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●お問い合わせ先

(公 財)名 古屋市みどりの協会 TEL 1 052-731-8590

|お 問い合わせ先・申請先 |

名古屋市住宅都市局
[木 密 4地区以外 ]

[木 密 4地区 ]

耐震化支援室 TEL I

市街地整備 課 TEL I

052-972‐ 2921 FAX I

052-972‐ 2759 FAX I

052‐972-4179(西庁 1年 3F)

052‐972-4163(西庁 1針4F)

平 成 29年 4月 版



1名 古屋市耐震化支援制度 |ブロック塀 等撤去助成

1週間程度

2週間程度

E■ 申請者→市長  市長→申請者

1週間程 度

撤去するブロック塀等 の全体が分かる写真を

持参 の上、耐震化支援室 (木 密 4地 区は市衡

地整備課)に ご相談 ください。

…

J交 付 申 請 に 必 要 な書 類

① 交付 申請書 (様 式第1号 )      ´

② 添付書類

□ 撤去場所の案 内図 (住 宅地図など)

日 撤去工事の内容を表した図書

(配置図、立面図など)

日 撤去工事費の見積書の写し

□ 撤去するプロック塀等の写真

(全景、前面道路、危険箇所など)

※2月末までに完了実績報告書を提出できる計画としてください。

＼

＼

ヽ 完 了 実 績 報 告 に必 要 な書 類

○ 完了実績報告書 (様式第6号 )

○ 添付書類

□ 領収書または請求書の写し

日 工事完了後の写真 (撤去後の写真)

ヽ

ヽ 為覇 丑 交 付 請 求 までに必 要 な書 類

① 補助金交付請求書 (様式第8号 )

② 領収書の写し(本提出の場合)◎申請様式は、ダウンロードできます。

補助金交付 の流 れ

名古屋市 ブロック塀

琳こ1壼 4貿LI=(詳細は、お問い合わせいただくか、市ウェブサイトをご覧ください。)

米野地区 (中 村区 ) 御鋼地区 (昭和区・瑞穂区) 下之一色地区 (中川 区 ) 笠寺地 区 (南区 )

この用紙は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。



名古屋市住宅都市局

平成 30年 6月 18日 に発生した大阪府北部を震源とする地震による塀の倒壊被害がありました。

ブロック塀等の所有者等の皆さまにおかれましては、安全確認をお願いします。  .
危険l性が確認された場合には、付近通行者に速やかに注意表示をしてしヽただくとともに、安全なものに改修

するか、撤去をお願いします。

このようなブロック塀は注意が必要です

ひび割れ

※写真は全国建築コンクリートブロックエ業会資料より引用

これらのほか、

・鉄筋が基礎に定着していないもの

。鉄筋が通つていない透かしブロックが多用されているもの

・石垣の上など高い位置に造られているもの

・風化が激しい (劣化している)もの

などま、注意が必要です。

※画像は日本建築防災協会資料より引用

裏面のチエツクポィントを確認lしてみましょう。
わからなW騒創ま名古屋市にご相談徹捲い



名古屋市住宅都市局

プロツク塀の点検のチエツクポイント
フコック塀について、以下の項目を点瀬し、ひとつでも不適舗 ちれば危険なので改善しましょう。

まず外観で1～ 5をチニックし、ひとつでも不適合がある場合は建築士などの専門家 (表面参照)に相談しましょう。

□
１
■ 塀は高すぎないか
。塀の高さは地盤から2.2m以下か。

□ 2塀 の厚さは十分か

。塀の厚さは 10cm以上か。 (塀の高さが2mを超え、2.2m以下の場合は 15cm以上 )

□ 3 控え壁はあるか (塀の高さが 1.2mを超える場合 )

。塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの 1/5以上突出した控え壁があるか:

□ 4 基礎があるか
。コンクリートの基礎:があるか。

□ 5 塀は健全か

・塀に傾き、ひび割れはないか。

<専F]家にオロ談しましょう>

□ 6塀 に鉄筋は入っているか
。塀の中に直径 9mm以 上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、

縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれ枷 かぎ掛けされているか。

・基礎の根入れ深さは 30cm以上か。 (塀の高さが 1.2mを超える場合 )

の塀の場合は次によリチェックしてください。

いずれか低 い金 額

メートル!皐イ面 限度額

1/2以内
耐震化支援室

TEL  972-2921

3/4以 内 9′ 15万円
市街地整備課

TEL  972-2759

H30.7


